
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

User manual RDJ-03 Pocket RGB 
photography fill light



Środki ostrożności

Opis produktu

1. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć przewód zasilający. 
2. Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas, przed ponownym 
użyciem należy całkowicie naładować baterię. W przeciwnym razie 
urządzenie może pozostać bez zasilania, co uniemożliwi jego 
włączenie. 
3. Aby wydłużyć żywotność baterii, zaleca się ładowanie i konserwację 
co trzy miesiące. 
4. Produkt wyposażony jest we wbudowaną, wielokrotnie ładowalną 
baterię litowo-jonową, która ma określoną żywotność. Po pewnym 
czasie jego wydajność będzie stopniowo się zmniejszać, co jest 
zjawiskiem normalnym.

To profesjonalna, przenośna, pełnokolorowa lampa LED RGB do kamer i aparatów, 
oferująca wiele trybów pracy oraz aż 16 milionów kombinacji kolorystycznych. Umożliwia 
regulację barwy (HUE), jasności i nasycenia, a także posiada 22 symulowane tryby 
sceniczne.
Wyposażona jest w wyświetlacz OLED i obsługuje cyfrową regulację jasności.

Dzięki współczynnikowi oddawania barw CRI > 95 zapewnia wierne odwzorowanie 
kolorów. Jasność można płynnie regulować w zakresie 0–100%, a szeroki zakres 
temperatur barwowych (2500K–9000K) daje pełną swobodę dopasowania światła.

Obudowa została wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium,  co gwarantuje trwałość 
i elegancki wygląd.

Lampa posiada wbudowana baterię litową 3,7 V o dużej pojemności 4000 mAh, który 
pełni również funkcję powerbanku. Obsługuje ładowanie przez port Type-C oraz 
rozładowanie przez port USB.

Dzięki zastosowaniu profesjonalnego układu sterującego LED, podczas pracy nie 
występują zakłócenia, migotanie ani efekty stroboskopowe, co jest szczególnie ważne 
przy nagraniach i fotografii. Urządzenie idealnie sprawdzi się podczas kreatywnych sesji 
zdjęciowych i filmowych, transmisji na żywo, selfie, fotografii produktowej, ujęć filmowych 
w plenerze, a także podczas biwaków czy innych zastosowań wymagających 
niezawodnego źródła światła.
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Instrukcja obsługi

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lampę. Zapali się dioda LED, a na 
wyświetlaczu pojawi się aktualny poziom naładowania baterii. Następnie 
krótko naciśnij przycisk [M], aby ustawić tryb pracy. Tryby przełączają się 
kolejno: regulacja temperatury barwowej CCT/regulacja koloru RGB/ 
regulacja odcienia i nasycenia HSI/tryb efektów  świetlnych FX. Aby 
wyłączyć urządzenie, ponownie przesuń przycisk zasilania.

Przesuwaj przycisk [S] w górę lub w dół, aby ustawić wartość temperatury 
barwowej (CCT) w zakresie 2500-9000K. Przesuwaj przycisk [+/-] w górę 
lub w dół, aby ustawić wartość jasności (INT) w zakresie 0%–100%.
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1. Włączanie urządzenia i ustawianie trybu pracy

2. Tryb CCT (temperatura barwowa)

Przesuwaj przycisk [S] w górę lub w dół, aby ustawić odcień (HUE) w 
zakresie 0–359°. Przesuwaj przycisk [+/-] w górę lub w dół, aby ustawić 
jasność (INT) w zakresie 0%–100%.

3. Tryb RGB

Przesuwaj przycisk [S] w górę lub w dół, aby ustawić nasycenie (SAT) w 
zakresie 0%-100%. Przesuwaj przycisk [+/-] w górę lub w dół, aby 
ustawić jasność (INT) w zakresie 0%–100%.

4. Tryb HSI

Przesuwaj przycisk [S] w górę lub w dół, aby przełączać tryby efektów 
(IDX). Do wyboru jest 22 wbudowanych trybów efektów. Przesuwaj 
przycisk [+/-] w górę lub w dół, aby ustawić jasność (INT) w zakresie 
0%–100%.

5. Tryb efektów FX

Każda kreska na ikonie baterii odpowiada około 25% naładowania. Gdy 
ostatnia kreska zniknie, ikona baterii zacznie migać, a urządzenie 
automatycznie wyłączy się po około 5 minutach. W takim przypadku należy 
je niezwłocznie naładować.

6. Ikona baterii



Specyfikacja techniczna

Podane specyfikacje oparte są na testach laboratoryjnych. Producent zastrzega
 sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Model

Kolor

Materiał

Rozmiar

Źródło 
światłaWaga netto

światło 
białe ciepłe

światło 
białe zimne R(Red) G(Green) B(blue)

2100 2300 320 1126 285

1100 1300 260 850 220

Natężenie 
oświetlenia 

(100% 
mocy)

dystans

0.3m

0.5m

Współczynnik 
oddawania 
barw (CRI)

TLCI（Qa）

Wyjście
USB

Wejście
Typu-C

Moc 
produktu

Złącza 
dodatkowe

Model
produktu

Zakres 
regulacji 
jasności

Pojemność
baterii

Zakres 
temperatury 

barwowej (CCT)
Tryb RGB

Tryby efektów 
świetlnychTryb HSI

Żywotność 
baterii

Czas 
ładowania

Zawartość 
opakowania

RDJ-03

Jasny szary

≥95

5V     2A

8W (światło białe) + 6W (światło ciepłe białe) + 5W (RGB)

1/4 gwintu *2

0%-100%

2500-9000K±200K
Zakres regulacji 
nasycenia (SAT) 0-100%

1.5H
Lampa RDJ-03 Pocket Light ×1 ,
Kabel do ładowania USB Type-C ×1, Etui ochronne ×1, 
Adapter do gorącej stopki ×1

≥96

5V     1A

CCT、RGB、HSI、
FX special effect

3.7V/4000mAh(14.8Wh)

Zakres regulacji barwy
（HUE）0-359°

22 wbudowane tryby 
efektów do wyboru
≈2 godziny 
(przy zasilaniu 5V/2A)

218g±5g

stop aluminium + akryl 
+ ABS

150.5*79.6*12mm

48 diod RGB + 90 diod 
światła ciepłego białego
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Manufacturer: Dongguan Dianjin Technology Co., LTD

Address: Room 301, Building 5, No. 487, Tangxia Section, Dongshen Road, 

Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province

Domestic hotline: 400-878-1101

Made in China
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